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1. Productinformatie 
 

TRAXX Hydraulic HV 46 is een hydraulische, zinkvrije olie en is uitstekend geschikt voor zwaar belaste 
hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot 
temperatuurbereik moeten werken. De TRAXX Hydraulic HV 46 is zeer geschikt als circulatiesmering voor 
vacuümpompen en algemene machinesmering (met uitzondering van turbines).  

Deze olie kan ook gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen. 

2. Specificaties 
 
AFNOR NF-E 48-603 HV | AIST (US STEEL) 126/127/136 | Cincinnati Machine P-70 | Dennison 
HF-0/1/2 | DIN 51524-3 HVLP | Eaton (Vickers) M-2950-S | ISO 11158HV | ISO 6743/4 HV 
| SEB 181 222 
 

3. Typische eigenschappen 
 
Density at 15 °C, kg/l :…………..0,848 
Viscosity 40 °C, mm²/s :..............46 
Viscosity 100 °C, mm²/s : ………8,93 
Viscosity Index :………………….164 
Flash Point COC, °C :……………242 
Pour Point, °C:……………………-33 
 


