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1. Productinformatie 
 

TRAXX Protecta 10W-40 LS is een semisynthetische motorolie op basis van zorgvuldig geselecteerde 
basisoliën van zeer hoge kwaliteit. TRAXX Protecta 10W-40 LS voldoet aan de hoogste prestatienormen voor 
zware dieselmotoren. Het kan worden gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met moderne 
nabehandelingssystemen. 

2. Specificaties 
 

• ACEA E6/E7/E9 
• API CJ-4, CK-4, SN 
• CATERPILLAR ECF-2 / ECF-3 
• Cummins CES 20081 / CES 20086 
• Detroit Diesel DFS 93K218 / DFS 93K222 
• Deutz DQC-IV-10 / DQC-IV-18 LA 
• JASO DH-2 
• MACK EO-O Premium Plus / EO-S 4.5 
• MAN M3271-1 / M3477 / M3775 
• MB 228.31 / 228.51 / 228.52 
• MTU Oil Category 2.1 / 3.1 
• Renault RLD-3 / RLD-4 
• SCANIA LA 
• Volvo VDS-4 / VDS-4.5 
• IVECO 18-1804 Classe TLS E9 
• Liebherr LH-00-ENG5C LA 
• JD JDQ-78X 

 

3. Typische eigenschappen 
 
Density at 15 °C, kg/l :  0.858 
Viscosity 40 °C, mm²/s :  89.9 
Viscosity 100 °C, mm²/s :  13.9 
Viscosity Index :  158 
Flash Point COC, °C :  216 


